
1 m 以上

1 m 以上 15 cm 以上

15 cm 以上

15 cm 以上

为保证安全，请务必遵守以下注意事项
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警告（WARNING）
严禁使用可燃性气体
在使用取暖器的房间中，请不要
使用有可能产生可燃性气体的东
西(挥发油、信那水)、喷雾器
等。
有可能会引起火灾或故障。

睡前熄火
在睡觉前或外出前，请一定先熄
火。
可能会产生意想不到的事故。

请不要盖住暖风出口
请不要将衣物、纸等盖住暖风
吹出口及燃烧空气吸入口。
另外，若使用防护栅栏的话，请
不要在栅栏上挂干的衣物。
可能会引起异常燃烧及火灾。

ベ
ン
ボ

对因错误使用而产生的危险及其程度，按如下进行区分。

严禁使用汽油
请一定不要使用汽油等挥发性强的油品。
可能会引发火灾。

危険（DANGER）

危険

警告

注意

表示无视此标识而进行错误操作的话，可能有导致死亡、重伤的危险
或极易引发火灾。

、  

表示无视此标识而进行错误操作的话，可能有导致轻伤及财物损坏
的危险。

说明书中的符号表示以下意思。

这些符号表示「禁止」的意思

这些符号表示必须要做的，「指示」的意思

警告（WARNING）
需要通风
请不要在不通风的情况下持续使用。
在氧气不足时会进行不完全燃烧，产生一

儿及患有呼吸系统疾病的人可能会导致身
体不适。
可以使用换气扇通风，或者将窗户及门等
打开使空气得到有效流通。
请不要在窗户被冻结的房间或地下室等地
方使用。 严禁用于衣物的干燥

请不要用于衣物的
干燥
可能会因衣物落下
而引发火灾。

取暖器前严禁放置喷雾器罐
请不要将喷雾器罐及
燃气炉用钢瓶等放置
在暖风出口前。

因受热导致罐内压力
上升，而可能引发爆
炸。

为防止对使用者及他人造成人身伤害或财产损失，对必须遵守的事项
做如下说明。

新

鮮
的

空

气

1小时通风1～2次

每次１～２分钟

（放置在水平且稳固的地板上）

1 放置

同可燃物保持一定距离
如图所示，请不要在取暖器的周围放置可燃物或障
碍物。
可能会引发火灾。

不能在以下场所使用
可能会引发火灾或预想不到的事故。

严禁接触窗帘、寝具等可燃物
请不要放置在窗帘、被褥、毛毯等易燃物的附近。
可能会引发火灾。
同可燃物体的距离，请参照左侧「同可燃物保持
一定的距离」

注意意（CAUTION）

－ １ － － ２ －

    可能会产生不完全燃烧。    可能会引发火灾。

可能会引发故障或预想不

到的事故。

　○　振动剧烈的地方
　○　不水平、不稳固的地方
　○　放置不稳定物体的架子等下方
　○　迎风处、房间的进出口、室外
　
　
○

　
无人处、用于人类取暖目的以外的

　
　

场所
(温室、饲养室等）

　
○

　
可能产生可燃性气体的地方，或者聚

　积的地方。

　○　日光直射的地方
　○　理・美容院、洗衣店、焊接工作
　场所、电镀・涂装工厂等使用喷雾
　器或化学药品的地方。
　

　○　因窗户冻结而不能充分通风的地方
　
　
○

　
无通风设备的地方

　

○

　
壁炉、壁橱等取暖器被围住的地

　方

　

○

　
灰尘・湿气・金属粉多的地方

　

○

　
海拔1,000m以上的高原。

表示无视此标识而进行错误操作的话，可能有导致死亡、重伤的危险
或容易引发火灾。

氧化碳而可能导致中毒。另外，对于婴幼

前
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守
遵
必
务
请
全
安
保
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为



除尘
一周内请进行1次以上的除尘。
污物、灰尘过度附着的话，会导
致异常燃烧。

长期不用保管时
长时间不用或保管时，请一定将油罐
・油底盘中的煤油抽干，且不能倾
斜或横向放置。
可能会引发火灾。

长时间不用时要拔掉电源
插头
长时间不用时，请拔掉电源插头
可能会引起火灾或预想不到的事
故。

对电源插头的保养
时常将电源插头拔出，并除去其
表面附着的灰尘及金属物质。

灰尘堆积的话，会因湿气等导致
绝缘不良，进而引发火灾。

禁止拆解修理・改造
若发生故障・破损的话，请不要使
用。另外，用户请不要擅自修理
改造、拆解。
不完全的修理及改造是危险的。

前
用
使

守
遵
必
务
请
全
安
保
确
为
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为保证安全，请务必遵守以下注意事项

点检・保养・保管・废弃

废弃时
在废弃取暖器时，请一定要将油罐及
油底盘中的煤油用油泵抽干净。<见
25页>。若废弃时机器内含有煤油

的话，在回收再利用时可能会
引发意想不到的事故。

确认无漏油

不要直面暖风
请不要长时间直接面对暖风。特
别是在给小孩或病人使用时要特别
注意。
可能会引起低温烧伤或脱水症状。

不要将手指或其他东西插
入风口
请不要将手指及可燃物·铁丝等异
物插入暖风吹出口及空气吸入口。
可能会导致受伤、烫伤、起火·
触电等事故。

禁止接触高温部位
在燃烧过程中及刚熄火后请不要
用手触碰暖风吹出口周边。可能会
导致烧伤。

使用时

移动时的注意
移动取暖器时，要先熄火并将油罐
取出后，轻轻地搬移，不要使之倾
斜。
灯油若溢出，可能会引发火灾。

不要损伤电源线
请不要对电源线施加过度的力量或在其上放置重物
。另外，不能接近高温部位或将电线捆扎使用。
在拔电源插头时，请不要手拉电线拔出。
可能会导致火灾或触电。

电源插头要切实插好
要将电源插头切实插到插孔中，直至顶到插头根部。
在插头破损或插孔出现松动时请不要使用。
可能会引发火灾。
请不要用湿手插拔电源。
可能会触电。

一定要使用风扇滤网
请不要在将风扇滤网取下的状态
下使用。
内部会积聚灰尘而导致异常燃
烧。

搬运时的注意
在搬运此取暖器时，请将其中的油
罐取出并吸干底部油盘内的煤油。
在搬运过程中，煤油不慎溢出的
话，会污染周围环境。

2 加油时3

4

注意（CAUTION）注意（CAUTION）

不要拆解修理・

 改造

加油要先熄火
因可能会引发火灾，所以加油前
请一定要先熄火，并在远离火源的
地方进行加油。

漏油确认
请将金属盖切实盖好。
请将金属盖朝下确认有无漏油。
金属盖若盖歪了的话，容易错位
引发火灾。

  先熄火

  再加油

不能使用含硅酮类的商品
护发类产品中含有硅酮成分，可能导致取暖器故障。
请不要与取暖器同时使用。
另外，即使此类商品上没有标注使用注意类的警示
，含硅酮成分的商品(化妆品类、衣物的防水剂·
柔软剂、家具上色剂 ·保护剂等)也不要与取暖器
同时使用。若不得不使用的话，请先关掉取暖器一
段时间，使用完毕后，要先进行过充分通风后再重新
打开。
不然的话，会引起异常燃烧、不能点火及中途熄火
、换气灯闪烁等故障。

　
因使用含硅酮类产品而引发的故障，即使在质保期内
我司也不负质保责任。

－ ３ － － ４ －

异常・故障时禁止使用
在发现漏油或闻到浓重煤
油气味，火焰颜色等异常
或感觉出故障时，请停止
使用。
可能导致异常燃烧，或预
想不到的事故。

禁止使用不良煤油
请不要使用变质煤油(去年的残油)
不纯煤油(煤油以外的油、混有水及
杂质的煤油)等不良煤油。
可能会引发异常燃烧。
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各部位名称

操作部

显示部

火焰确认
窗

暖风吹出口

密封油罐
 （以下简称「油罐」）

金属盖

煤油滤网

油底盘

前 面

（颜色：绿色）

颜色：红色

请水平放置。

防止窗帘等遮住燃烧・空气吸入口。

电源插头

电源线

燃烧・暖风空气吸入口

把手

风扇滤网

室温传感器

运转中的高温部位(请注意)

需要点检・保养的部位

外 观 图
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点

点

－ ５ － － ６ －

内部（油罐取出时的状态）

密封油罐
加油时的熄火装置点

24 页

背 面



待机中指示灯　　
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操 作 ・ 表 示 部

各部位名称
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－ ７ － － ８ －

设定温度・室内温度

  错误显示

时间显示

时间设置灯

通风指示灯

除臭指示灯

滤网指示灯

加油预告灯

加油灯

定时器设置灯

工厂出货时及拔掉电源时、停电时是电子音。

※会来回切换

电子音与旋律音的切换方法

旋律音

电子音

～按住5秒钟

运转过程中

噼～噼～

 「需要加油了」及「通知剩余燃烧时间」的通知音可以在电子音

与旋律音之间进行自由选择切换。

 （旋律音各不相同）

噼～咆～噼～咆～噼～咆～

红

红

红

红

红

红

红

红

红

※为了进行说明，操作・显示部都是显示状态。在实际使用过程中，不会全部显示的。

每按一次显示切换按钮，就按　　～　　的顺序变换显示内容。1 4

※没有对过时间的话

　会显示　　　　　

显示部位说明

2 显示时间设置

3 显示定时器设置4 显示时间OFF

1 显示现在时间 20 页 20 页

21 页20 页

19 页

19 页

18 页

18 页

22 页

15 页 16 页 22 页

15 页 16 页 22 页

17 页

17 页

17 页

20 页 21 页

20 页 21 页

～

～

定时器指示灯

定时器按钮

显示切换按钮 运转指示灯

运转 开/关开关

运转延长灯

运转延长按钮

节能模式灯

节油模式按钮

儿童锁指示灯

儿童锁按钮

温度／时间调节按钮

绿

22 页

红

红

红

红
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放置在窗户的下方或靠墙侧

暖风吹出口前不要放置障碍物

　○　操作使用说明书

　○　宣传单

　○　质保书

使用场所 使用前的准备

提示

　○　包装箱及缓冲材料在保管取暖器时又会用到，所以请对其进行妥善保管。

　○　在工厂中会进行燃烧检查，所以油底盘中会有少量煤油残留，因而会闻到一些煤油气味，但这不是异常。

　

请注意

先从包装箱中取出缓冲材料，然后将取暖器取出。

　○　在不耐热材质的地板(地毯、木地板、榻榻米等)上长时间使用

　的话，有可能会产生变色・裂纹・翘曲等现象。          

  另外，也可能会因灰尘及香烟的烟尘而变色。为了保护地板，

　请在取暖器下方铺一层垫子使用。

　

　○　搬移取暖器时，请不要在地板上拖拉。可能会损伤地毯、地板、

　榻榻米等。

为了提高使用效果 取出取暖器

－ ９ － － 10  －

缓冲材料

护垫

油罐缓冲材料

缓冲材料

包装箱
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100 Ｖ

　○　气味变重。

　○　混有黄色火焰。

　○　火力上不去。

　○　难以熄火

　○　难以着火。

　○　加油指示灯　 、加油预告灯 　

　　 闪烁。

　○　中途熄火 （　 ,　 ,　 ）。

1 放置在水平的地方

2 电源插头要插入插口(100V)中

有没有倾斜?

开机前的准备及确认

　○　先将煤油吸干，然后用清洁的煤油清洗机器内的储

　油罐、油底盘、煤油滤网后再进行使用。

　

　○　反复进行5次点火・熄火操作。

　　因会有臭味产生，所以请进行充分的通风换气

　　工作。

　○　通过以上方法还不能恢复的话，就需要修理了。

　具体请咨询购买取暖器的销售店。

　○　请不要在取暖器处于倾斜的状态下使用。

　

　红色加油灯　 会因误操作而闪烁，进而引发

　预想不到的事故。

15 页

25 页24 页

见封底

－ 11  － － 12  －

红

红

红
要盖好盖子

应保存在没有火气、雨水、
灰尘，远离高温及日光直射
的地方，不能保管至下个冬
季使用。

使用家庭储油箱时，每年要进
行几次排水。

尽量不要用铁皮油桶保管
因气温的变化，水分会从盖子的间
隙中混入，导致生锈。不得已只能
用铁皮桶保管的话，请其上加一层
罩布等。加油时，请确认没有水及
锈的混入。

使用紫外线不易穿透的有色煤
油专用容器。
请不要使用乳白色的容器。

正确

错误

煤油的正确保管方法

不良煤油（变质煤油・不纯煤油）

煤油容器

煤油与汽油的分辨方法 汽 油煤 油

马上挥发掉仍然是湿的

请一定使用煤油(JIS 1号)
请一定不要使用汽油、变质煤油、不纯煤油。

会导致异常燃烧或故障。

 （在购买煤油时，建议到标有ＳＱ标志的销售店购买）

用指尖蘸少许燃油，在没有火气的地方

用嘴吹气。

燃  油

〇 ×

请遵守

　○　请绝对不能插入到200V电源中。
　会引发火灾・触电・故障。
　○　请不要使用多接孔转换插座。
　会引发火灾。
　○　请不要使用家庭用电源以外的电源。
　可能会导致异常燃烧或预想不到的事故。
　
　

不要加煤油以
外的油・水・赃
物等!!

变质煤油
　○　去年冬季残留的旧油

　○　在高温处保存过的煤油

　○　在日光照射下保存过的煤油

　○　在乳白色容器内保存过的煤油

　○　油罐盖子未盖的煤油

不纯煤油
　○　即使混入了一点点煤油以外的油（机械油、重油

  、轻油、煤油添加剂等）

　

　○　混入了水、灰尘或铁油桶中的铁锈等的油

　○　添加了煤油除水剂、助燃剂等的油

比较两个杯子中液体的颜色
煤油杯中即使能看出一点颜
色或能闻到一点酸臭味，证
明其为变质煤油。

变质煤油的辨别方法 白 纸

水 煤油

使用变质煤油、不纯煤油、
不良煤油等后的症状

万一使用了变质煤油、不纯煤油
等不良煤油后的处理方法

提示

　○　因使用不良煤油(变质煤油、不纯煤油)等而导致的取暖器故障，即使在质保期内也不作为质保对象。
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－ 13  － － 14  －

以下请遵守

　○　储油罐与滤油网因机种不同而各异，请使用专用件。

　○　加油时，金属盖难以拔出，或感觉两侧按钮有异常的话，请停止使用，并与购买取暖器时的销售店联系

　解决。

　○　盖上金属盖后，请一定将金属盖往上拔一下确认是否盖好。若没有完全盖好的话，金属盖会脱落，污

　染四周，并可能引发火灾。

　○　加油时请注意不要碰到金属盖，金属盖变形的话，会导致漏油或不出煤油，加油灯    可能会闪烁。

　见 　

　另外，储油罐、金属盖的变形即使是在质保期内，也不属于质保范围。
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封底

红

轻轻地

1 确认已停机
　○　若在运转中，请按運転 入/切按钮。

　

6

取掉金属盖
　○　请同时按下金属盖两侧的按钮，然后向上拔

　出。

　○　请注意不要让赃物、线头、灰尘等附着到金属

　盖上。

　另外，取放时注意不要碰到金属盖或不小心掉

　落。

2 取出储油罐

请切实将金属盖盖好
　○　将金属盖从上往下按，直至发出「咔嚓」的

　响声。另外，按下金属盖的同时，不要按住两

　侧的按钮，以免金属盖不能完全盖好，导致火

　灾。

4 加油
　○　油量不要超过油量表的上端，以免溢出或洒

　落。

　

　

○

　

请将溢出的煤油擦拭干净。

3

确认有否漏油 金属盖

5

将储油罐重新装入取暖器中
　○　将储油罐重新装入取暖器中后，因取暖器的晃动

　金属盖的外侧可能会粘附煤油。

　

加油前必须先熄火，并请在远离火源的地方进行。
为了防止万一，在运转过程中取出储油罐的话，加油熄火装置就会发生作用，显示

　○　请一定要在远离火源的地方将金属盖朝下，

　确认是否有漏油。

　※有漏油的话，请更换

　　金属盖。

　　

往下压直至发出响声
咔嚓

不要按住
两侧按钮

　○　盖好金属盖后，轻轻往上拔一下但拔不出。

　如下图所示，从斜上方看，看不到红线。
这样才算盖好。　

←

红线

看不见红线

油量表

←加油不要超过
油量表上端。

同时按下
两侧的

 按钮

加油方法 加油的提示

　○　运转指示灯　 熄灭。

按下去噼~
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红

第2次通知
　○　油底盘中的煤油进一步减少时，加油灯    会快速闪烁　 ，同时

　响起电子音，且火力变小。

　・设定温度为 H i 时，是用大火力燃烧，所以右边所示的

　　燃烧时间会变短。

　　（从第１次的通知开始，约20分钟后自动熄火）  

自动熄火
　○　若仍然继续使用的话，油底盘中的煤油就会烧完，显示

　的错误提示，然后自动熄火。根据实际使用状况，有可能同

　第2次通知同时熄火。

　○　进行加油后按下運転 入/切按钮，重新开机。

　

约15 ～4 0 分钟

约30 ～4 0 分

※燃烧时间因火力大小而不同。

　○　在加油2阶段提示过程中，若电源插头从插孔中脱离或停电时，再开机后就会从第２次通知开始提示。

　另外，燃烧时间根据上次的使用状况而不同。

　○　加油会分2次进行提示，通过电子音与指示灯的闪烁来进行通知。即使手头没空时，也能给你足够的准备

　时间进行加油。

　（要想将电子音切换成旋律音���　   　  ）

提示

加油２阶段提示

８ 页

红

 噼~噼~

　

噼~噼~

 噼~噼~

第1次通知
　○　储油罐中的煤油烧完，油底盘中的煤油还剩少许的话，加油预告

　灯    会慢慢闪烁，同时响起电子音。　

　

红

并自动熄火，见



开始运转时 停止运转时
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运转过程中

　○　运转指示灯　 熄灭，除臭指示灯    闪烁。　　 

　

在未开机时

约8秒钟，除臭指示灯 　
闪烁后熄火。

　○　请一定确认已熄火。

　○　熄火时，会发出「咔嘡」的电磁阀关闭声，

　这不是异常。

－ 15  － － 16  －

红

红 红

除臭指示灯 运转 开 /关开关

约45秒后着火。

运转指示灯

从火焰确认窗确认火焰的状态

〇正常燃烧 ×异常燃烧
　○　燃烧火焰呈蓝色。

　○　燃烧器网罩即使变红，火焰中

　只要没有出现黄色的火苗就不

　是异常。

　○　火焰中间一直存在黄色火
苗。　

请采取处理措施。

　○　点火过程的几秒钟，除臭指示灯　 会

　闪烁，根据设定温度与室内温度，自动

　调整燃烧量。

　○　着火时，会发出「咔嘡」的电磁阀开启

　声，这不是异常。

　○　运转指示灯　 点亮

　○　显示设定温度与室内温度

　・室内温度显示从16℃到26℃，15℃以下时显示Lo

　　27℃以上时显示Hi。
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红

按下運転 入/切开关停机

運転 入/切开关，开始运转。

此功能是为了抑制点火及熄火时未燃烧油气臭味的产生。除臭功能工作时，除臭指示灯

闪烁，以示通知。 　

　○　按下運転 入/切开关，在点火过程中的几秒钟内，抑制未燃烧油气的产生。

　○　按下運転 入/切开关，大约8秒钟内，会抑制未燃烧油气的产生。

　○　异常停止及短时间的运转时，除臭功能并不工作。

点火时

熄火时

除臭功能

　○　请一定使用運転 入 /切开关进行熄火。

　另外，停机后３分钟内，为使取暖器内部冷却，风扇仍会旋转，所以先不要将电源插头从插孔中拔出。若

　通过拔掉电源插头来熄火，或熄火后马上拔出电源插头的话，会引起故障。

　

请一定遵守

按下噼~

红

按下噼~

提示
　○　初次使用时，有可能会因防锈油及耐热涂料被烧焦而冒烟或产生臭味。使用1小时后就会消失。所以

　请边对房间进行通风边使用。

　若出现橙色火焰，继续燃烧一段时间的话也会消失。

按下



升高·降低设定温度时 使用儿童锁时
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－ 17  － － 18  －

升高设定温度时 降低设定温度时

在防止小孩子乱碰、乱按时使用。

按下儿童锁按钮来进行设置。
在运转时及停机时都可以进行设置。

运转中时

停机中时

　○　每按下一次，温度升高1℃。

只能进行儿童锁的解锁，不能进行其他操作。

　○　儿童锁指示灯      点亮。

　

    能够停机 能够进行运转延长

按下儿童锁进行解除。
在运转中及停机中都可以进行解除。

按下温度   时间调整按钮，调整设定温度／
　○　根据室内温度来调整设定温度。

　○　设定温度可以在16～ 26℃的范围内、Lo(始终小火力)、Hi(始终大火力)之间进行调整。

按下

在运转过程中

　○　每按下一次，温度下降1℃。

按下

在运转过程中

节能模式运转
取暖器会自动感知室温的变化，在保证人体对房间里的暖和程度感觉不变的情况下，自动控制燃烧量。另外

，在相对狭小的房间或隔热很好的房间里使用，或在刚入秋或刚入春的室内温度相对较高的时节使用时

，可以在室温过度升高时，自动停止·开始燃烧。

在运转过程中 在节能运转模式中

　○　节能模式灯

　点亮

如何设定节能运转模式 如何解除节能运转模式

　○　取暖器上显示的室内温度是对平均室内温度的估测，根据取暖器安放位置的不同可能与温度计的温度

　读数不一致。

　○　将电源插头从插孔中拔出时，或者停电时，设定温度会被解除，所以要重新设置设定温度。

　

　○　在再次开机时，请先解除儿童锁。

　

　○　将电源插头从插孔中拔出时，或停电时，儿童锁会被解除。请再次进行设置。

　

 噼~噼~ 按下

提示

提示

咆噼 咆噼

按下

持续按3秒，直到
发出噼~的声音。噼~

噼~ 按下

      如何设置儿童锁

     如何解除儿童锁
红 　○　节能模式灯    灭。　红

噼~
按下

噼~

儿童锁按钮

温度／时间调节按钮

节能模式按钮

待机中指示灯

节能模式灯儿童锁指示灯

　○　待机中指示灯　
　点亮，同时自动点
　火。

　○　待机中指示灯　
　点亮，同时自动熄
  火。　

红

红

红

　○　儿童锁指示灯      熄灭。

　

持续按3秒，直到
发出噼~的声音。噼~

红

度
温
定
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时
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时



如何延长・继续运转 如何调整为现在时刻
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－ 19  － － 20  －

在运转过程中

为防止忘记关机而造成意外事故，在开始运转3小时后会自动熄火。

　○　与燃烧剩余时间的通知无关，按下运转延长按钮的话，会从按下的时

　间起算，再继续运转3个小时。

　○　一旦设置为现在时刻，时间显示屏会变亮。

　

　○　时钟从　  ～ 　 进行显示。

自动通知燃烧剩余时间

若不想自动熄火，要继续运转的话

使用定时运转前，请先将时间调整为现在的时间。
运转中及停机中都可以调整时间。

若想将现在时刻调整为下午8点半

在3小时后自动熄火之前，会通过运转延长指示灯    及电子音来进行通知。　
 （如何将电子通知音切换成旋律通知音，请参照���　   　　）

运转延长指示灯　 闪烁

电子通知音响7次后自动熄火。

自动熄火10分钟前

运转延长指示灯　 闪烁

电子通知音响7次。

自动熄火5分钟前 自动熄火后
   （运转开始后3小时）

　○　长时间持续运转时，请注意要对房间进行充分的换气通风。

　○　在睡觉前及外出前，请不要依赖此自动熄火功能，而是一定要通过運転 入 / 切开关来进行熄火。
　因为有可能会发生意想不到的事故。
　

请务必遵守

按下

　○　按显示切换按钮，直至显示现在时间

　或不显示时间。
按下

1 切换成时间设置模式

2 设置现在时刻

3 要显示现在时刻或不显示时间

噼~噼~ 按下

噼~

噼~

　 按下1次前进1分、 　 按下1次后退1分。

　 或者 　 按下不放的话，会按10分钟为单位快进。

或者

按下噼~
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红

红 红

显示切换按钮 运转延长按钮

运转延长指示灯

温度／时间调整按钮

噼~咆~

 噼~咆~

运转延长指示灯　 闪烁

电子通知音响7次。

红

 噼~咆~  噼~咆~

（显示现在时间时）

（不显示时间时）


